
 

 

 

Информационное письмо 

           Относительно характеристик панелей ТМ «Мультиплит»,  а именно  технических характеристик  

используемых материалов, технологии производства, стойкости к механическим  и  химическим 

воздействиям, предлагаем рассмотреть  в ниже приведенной таблице  основные  параметры панелей ТМ 

«Мультиплит»:  

 

Наименование Панели «Мультиплит» 

Основа ГКЛ (Гипрок) 

Размеры панелей  1200мм*3000мм(2500мм)*12,5мм 

Покрытие Пленочное покрытие на основе ПВХ 

Метод нанесения Путём накатывания (каширования) плёнки под 

давлением на поверхность основания с завальцовкой 

боковой кромки на тыльную сторону панели  

Срок эксплуатации более 15 лет 

Класс пожарной опасности КМ1 

-группа горючести Г1 

-группа воспламеняемости В1 

-коэффициент дымообразования Д1 

-показатель токсичности Т1 

Плотность основания 8,5 кг/м.кв. 

Предел прочности при изгибе 
H, не более 

-в продольном направлении 

-в поперечном направлении 

 

550 

210 



 

 

Индекс изоляции воздушного 
шума при использовании 
перегородки типа С111 с 
однослойным обшиванием  
из панелей на основе ГКЛ 
листов на стальном каркасе с 
минераловатным 
заполнением 

 

 

44-50 Дб 

Светоустойчивость  7  

(голубая шкала макс.8 по DIN 53389) 

Устойчивость на истирание Min 400 оборотов 

( Taber Abraser по DIN 68861/2) 

Устойчивость к царапанью H2-4 

(по шкале Мооса)  

Твердость  80±4 

(по Шору. предел  твердости от 30-80) 

Антистатичность присутствует 

Восприимчивость к 

пятнообразованию по 

DIN68861/1 (степень качества) 

- обычные бытовые вещества 

- ацетон 

- краска для штемпельных 

подушек (черная) 

 

 

А0 (высшая категория качества, нет видимых изменений) 

B3 (структура протестированной области почти не изменилась) 

А2-А3(небольшое изменение блеска, цвета, структура не 

изменена) 

 

Директор 

ООО «Мультиплит»                                                                      С.Ф. Недосекин 

 


